
 
 

RAVENOL Getriebeol PSA SAE 75W-80 (арт. 1222100)
 
RAVENOL GETRIEBEL PSA SAE 75W-80 полусинтетическое универсальное трансмиссионное масло,
разработанное на основе высококачественного очищенного селективными растворителями базового масла с
добавлением специального пакета противоизносных присадок. 
Благодаря специальной рецептуре RAVENOL GETRIEBEL PSA SAE 75W-80 обеспечивает исключительную
защиту от износа, коррозии и обладает отличными смазочными свойствами. 
Область применения:
Применяется для механических коробок передач, также используется для МКПП, для которых производитель
рекомендует применение маловязких трансмиссионных масел.
 
 
Соответствует спецификациям: API GL-4 +, SAE 75W-80 
Соответствует требованиям: PSA B71 2315 
 
Применение RAVENOL Getriebeol PSA SAE 75W-80 обеспечивает: 

- Высокую устойчивость к окислению
- Текучесть при низких температурах
- Отличную защиту от износа
- Защиту от пенообразования
- Совместимость со всеми видами уплотнителей
- Превосходную защиту от ржавчины и коррозии
- Прекрасные противоизносные свойства
- Нейтральность к уплотнительным материалам

 
Технические данные

 

 
 
Дата документа: 08.03.2016 

Параметр Ед.измер Данные Метод испытания

Вязкость при 100°C мм²/с 8,9 DIN 51562

Вязкость при 40°C мм²/с 52,8 DIN 51562

Индекс вязкости 148 DIN ISO 2909

Плотность при 20°C кг/м 847 DIN EN ISO 12185

Температура вспышки °C 242 DIN ISO 2592

Температура потери
текучести °C -36 DIN ISO 3016

Цвет коричневый


